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Kasutusala
ESSVE puurotsa ja tiibadega kruvi on mõel-
dud puit- ja plaatmaterjali montaažiks terasest 
aluspinnale sise- ja väliskeskkonnas.

Kirjeldus
Kruvi on valmistatud karastatud terasest ja on 
CorrSeal pinnatöötlusega (klassiga C4). Puu-
riv ja keeret pressiv kruvi, millel on freestiivad 
vabakäiguliseks puurimiseks pehmetes mater-

jalides. Peal on lõikavad sooned, mis süvista-
vad kruvi montaaži ajal. Kruvil on Philipsi 
ristsoon Ph2 ja Ph3 või TX-pesa, sõltuvalt 
mõõdust. 

Montaaž
Kasutada tuleb soovitatavat pöörete arvu ca 
1400-2200/min.

Spetsifikatsioon

Tiibadega kruvi teraskarkassile, CorrSeal. TX-pesa
ESSBOX

Materjal Karastatud teras SAE C1022
Pinnatöötlus CorrSeal
Keskkonna-/korrosiooniklass C4
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695138 4,8 × 38 9,5 20,5 TX25 26,0 2,5-4,0 203 250 8
695145 4,8 × 45 9,5 27,5 TX25 33,0 2,5-4,0 204 250 6
695165 4,8 × 65 9,5 47,5 TX25 53,0 2,5-4,0 304 250 4
695185 4,8 × 85 9,5 67,5 TX25 73,0 2,5-4,0 304 200 4


